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Kirche Vicques

Einen Zeltrahmen aufspannen
Bernhard Furrer, Architekt

Der Kirchenneubau von Vicques ersetzt die zu klein gewordene Kir-
che aus dem 18. Jahrhundert. Es ist erkldrtes Ziel der Kirchgemein-
de, wenn schon neu, dann modern zu bauen. Der angefragte Fernand
Dumas aus Freiburg Ubergibt den Auftrag seinem Sohn Pierre, der
die Gemeinde nicht mit Pldnen, sondern mit einem Modell Mass-
stab 1:100 von seinem Entwurf Uberzeugt. Im Vorfeld des Konzils
Vatikan Il steht dieser am Beginn der Suche nach Innenrdumen, in
denen Priester und Gldubige nicht getrennt agieren, sondern sich
die Gemeinde um den Altar schart, um gemeinsam mit dem Pries-
ter die Eucharistie zu feiern. Die Form des Dachs, ein Uber die Ecken
gefalteter Rhombus, ermdglicht einen stutzenfreien Innenraum und
erinnert an die grossen Scheunenddcher der Region.

Ingenieur Heinz Hossdorf aus Basel entwickelt fur die Konstrukti-
on einen Gitterrost aus vorgespanntem Beton. Das Dach liegt bloss
auf zwei seitlichen Widerlagern und einer Pendelstitze auf. Die Wi-
derlager, die unter sich mit einem vorgespannten Zugtréger ver-
bunden sind, nehmen die Last mit imposanten Zapfengelenken aus
geschmiedetem Stahl auf. Der dritte Auflagerpunkt, eine Pendel-
stltze am Firstende, zeigt in ihrer gebauchten Form die Knickbe-
anspruchung an. Die Randtrdger machen in ihrer Verjingung zu den
First-Enden den Beanspruchungsverlauf deutlich.

Die Avantgarde der Form und die Innovation der Konstruktion ma-
chen starke Gefuhle frei. Wahrend die Pfarrgemeinde das Projekt
in offener Abstimmung einstimmig gutheisst, wird es von manchen
Aussenstehenden nicht verstanden und kritisiert. Dem Enthusias-
mus der Gemeinde fur das ungewohnte und ehrgeizige Projekt tut
dies keinen Abbruch. Er driickt sich aus im enormen Engagement
der Glaubigen, die in Fronarbeit die Gerlstungen und Schalungen
erstellen und alle Betonierungsarbeiten ausfihren. Es sind zwei Jahre
intensiver Arbeit, welche die Bevdlkerung des Dorfs zur verschwo-
renen Einheit werden lassen.

51



Léglise de Vicques’
Exigence constructive et force architecturale
Bernhard Furrer, architecte

Vicques est situé dans le val Terbi, a l'est de Delémont (canton du
Jura). En 1960, la population du village compte environ 900 per-
sonnes. La décision de remplacer l'ancienne église, une construc-
tion traditionnelle du 18¢ siécle, était donc audacieuse? La demande
d'un projet & Pierre Dumas, connu pour ses constructions religieuses
modernes, ne I'était pas moins.®

En effet, l'architecte fribourgeois Pierre Dumas (1924-2004) compte
parmi les architectes importants du renouveau liturgique et archi-
tectural qui va s'opérer en relation avec le concile Vatican Il. Apres
son dipléme & I'EPF-Z, il soccupe intensément de l'art religieux dans
son propre Atelier dArt Sacré. Peu avant la mort de son pére Fer-
nand Dumas, célébre architecte et auteur d'une dizaine d'églises en
Suisse occidentale, il reprend en 1956 son bureau d'architecture. Par
la suite, il construit de nombreuses églises en Suisse romande®, mais
aussi dans les diocéses proches de la Suisse® ou I'on doit remplacer
des églises détruites pendant la guerre. Dans un fascicule inédit, il
plaide pour des projets d’églises étudiés en soigneuse collaboration
avec la communauté, une intense participation des fideles lors de
la construction et une intégration des arts figuratifs.

Lidée de fond du projet est l'assemblée des fideles réunie autour
d’'un point commun qui est la scene de la liturgie. Elle mene a une
forme trapézoidale qui fait converger les fideles vers l'autel. Cette
forme favorise la communication des fidéles entre eux et avec le
prétre. Cette conception est bien loin d'une église a espace longi-
tudinal et rectangulaire avec, selon la disposition traditionnelle en-
core en vigueur & I'époque, les fideles relégués dans la nef derriere le
prétre. Pour assurer une vue impeccable et donner un grand souffle
au volume intérieur, le grand espace devait étre libre de tout élé-
ment porteur. De ces exigences nait la réinterprétation des grandes
toitures des fermes’locales avec leurs grandes surfaces de toits &

Bernhard Furrer,
architecte, ancien con-
servateur des monu-
ments historiques de
la ville de Berne

1 Ont permis de
réaliser cet article:
plusieurs visites de
lieux — des entretiens
avec M. Rémy Schaller
qui a suivide prés la
construction de
I'église — un entretien
avec M. Kilian Weiss,
ingénieur, collabora-
teur de Heinz Hoss-
dorf autemps de la
construction - les
archives de la paroisse
— le dossier «Vicques»
aux archives de la
construction moderne
de 'EPF-L - la pla-
quette d’inauguration
«l’église de Vicques/
entreprise de foi/
efforts communau-
taires», Delémont
1961.

2 La commission
des monuments his-
toriques s'oppose a
la démolition de I'édi-
fice et propose une
nouvelle affectation
pour un musée d'art
religieux.

3 Des projets
d'agrandissement
et d'une église néo-
gothique en béton,
proposés par l'archi-
tecte Paul Cheévre,
habitant a Vicques
méme, n‘avaient pas
trouvé l'accord du
conseil de paroisse.

Pour le projet exécuteé,
Pierre Dumas, avec
son bureau a Fribourg,
prend la responsabili-
té pour toutes les
décisions. Il apparait
que Chévre n'a plus
de réle décisif, ni pour
les plans, ni surle
chantier; pourtant,

il surveille les colts.
La désignation sur
une partie des plans
«P. Chevre, architecte,
Delémont, en colla-
boration av P. Dumas,
architecte, Fribourg»
est donc trompeuse.

4 Cottens: St-Martin,
1958; Renens, 1966;
Granges-prés-Mar-
nand, 1963;

Le Noirmont: St-Hu-
bert, 1969.

5 Particulierement
intéressant est le
modeéle-type d'«égli-
ses économiques»
construites avec des
voiles légers en béton
(Belfort: Sainte-
Thérése-de-I'Enfant-
Jésus, 1964; Bethon-
court: St-Paul, 1968;
Grand-Charmont
(prés Montbéliard):
Saint-Frangois
d'Assise, 1968; Suarce
St-Germain, 1971) ;
autres églises: Trois-
Epis: Notre-Dame-
de-I'’Annonciation,
1968; Strasbourg:
église Sainte-Berna-
dette, 1965.
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deux pans. Le plan de cette toiture développé par l'architecte se
base sur un décagone inscrit dans un cercle — il en résulte un lo-
sange plié entre ses deux bouts.

Ce projet initial, proposé au conseil de paroisse en 1957, sans plans
mais & I'aide d'une maquette & grande échelle, reste inchangé dans
ses principes. Des modifications touchent a l'orientation de I'église
dont I'axe est tourné de 180°, & I'ajout d’'un clocher et a l'intégration
d'une tribune a I'intérieur. Aprés de longues discussions en public, le
scepticisme initial peut étre surmonté et finalement l'accord au pro-
jet est donné & 'unanimité par le conseil de paroisse, puis par l'as-
semblée de paroisse. La demande de construction pour la nouvelle
église Notre-Dame-du-Rosaire est déposée en mai 1958 et déja
trois mois plus tard le préfet (alors bernois) du district de Delémont
accorde le permis sans qu'il y ait eu dopposition quoique dans la
région la décision pour le projet n'était pas comprise.

Le mode de construction de la toiture, extravagante pour I'époque,
n'est probablement pas clair des l'origine. Les plans laissent pen-
ser quelle était prévue en acier, supportée par une poutre en treillis
entre les massifs en béton coté autel et coté entrée et stabilisée
dans les deux points bas par des appuis en béton.

Pourtant, la paroisse ne dispose que de faibles moyens financiers
et l'architecte cherche une solution constructive qui permette une
collaboration importante des paroissiens & la mise en ceuvre, ce
qui est le cas avec une construction en béton. Larchitecte cherche
donc & s'assurer la collaboration d'un ingénieur capable de déve-
lopper une mise en ceuvre en béton de I'énorme toiture. Il le trouve
en la personne de Heinz Hossdorf, de Béle, qui propose un sommier
en béton précontraint, systeme trés innovateur a I'époque.

La toiture en béton et son exécution

DG & cette méthode de construction, le systeme porteur est pro-
fondément changé. La toiture repose essentiellement sur les deux
appuis latéraux qui reprennent le poids des quelque 250 tonnes de
la construction. Ces appuis expriment clairement leur fonctionne-
ment et le flux des Ehclrges. Le massif de mur vers le sud est rem-

Plan original de la nef,
Pierre Dumas, Archi-
tecte.

Le plan de I'église est
basé surun decagone.
Les proportions

suivent le nombre dor.
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placé par un pilier pendulaire tandis que le grand mur vers l'entrée
est construit en structure légére, sans fonction portante. La forme
générale de la toiture, elle, ne change pas; pourtant, sur demande de
I'ingénieur, la saillie du porte-a-faux surplombant l'entrée est réduite.
De fait, les travaux du gros-ceuvre sont exécutés quasi comple-
tement par les paroissiens eux-mémes. C'est un engagement pour
leur propre église, pour la foi, semblable au travail de la population
sur les chantiers des églises médiévales. Le colt trés bas pour I'en-
semble de la construction est dés lors compréhensible.®

Les travaux d'excavation commencent en été 1958. Sur la construc-
tion du sous-sol en béton avec son impressionnante salle de réu-
nior’, la grande dalle est coulée les 22 et 23 juillet 1958 par les pa-
roissiens en une seule fois, dans un effort ininterrompu d'environ 30
heures. Ensuite, I'échafaudage pour la structure du toit, qui forme
une forét de troncs presque impénétrable, est construit par des
bénévoles. Pour le coffrage hautement précis en revanche, un me-
nuisier-modéliste spécialisé en piéces de fonte est mis a disposi-
tion pour 10 mois par l'usine Von Roll. Les fers et les tubes pour les
cables y sont intégrés. Lingénieur Hossdorf est trés fréquemment
sur place; il surveille et contréle constamment le chantier. Le coulage
en une seule étape les 18 et 19 septembre 1959 prend 27 heures de
travail consécutif.d'une bonne centaine d’hommes non rémunérés.
A l'abri de la toiture, les travaux peuvent &tre terminés. Les facades
sont entiérement en verre avec des chdassis dacier avec profils cou-
vrants en aluminium; les remplissages en pans de verre sont congus
et exécutés par Bernard Schorderet (1918-2011), Fribourg, qui ouvre
un atelier & Vicques pour développer le projet final et exécuter les
vitraux. Des pans de verre de couleurs vives, des verres transpa-
rents et des verres opaques ménent & un jeu d'effets de fermetures
et d'ouvertures. Lespace liturgique comprend l'autel majeur et deux
autels latéraux; concu autour de 1957, donc avant Vatican Il (1962-
65), il permet cependant déja la célébration de la messe face aux
fidéles. De remarquables travaux de menuiserie font preuve du soin
des détails de la part de l'architecte et des artisans. Léglise est
consacrée le 9 décembre 1961.

6 800 000 francs
(en valeur actuelle
3300 000 francs).

7 Initialement, un
sous-sol n'est pas
prévu. La salle ajou-
tée doit servir pour
des événements li-
turgiques, mais aussi
pour des fétes. Fina-
lement, elle reste
dans I'état brut sans
étre aménagée.

Plan origina R
an original qe la “?_
facade est, Pierre & | CONSTRUCTION NOUVELLE EGLISE | Th bovker

) TRGIDE ©57 mamn ol
Dumas, Architecte. TR S

Projet pour les oy e
vitraux, Bernhard f |
Schorderet
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Les interventions successives

Dans l'essentiel, les détails de laménagement intérieur sont conservés,
le sol en asphalte, les bancs, les menuiseries. La zone liturgique, elle, a
été modifiée. La croix d'origine du crucifix, sobre et claire, a malheu-
reusement été remplacée. Lorientation du prétre vers l'assemblée a
été facilitée par un déplacement de l'autel principal alors que les au-
tels latéraux ont été supprimés et leur matériel utilisé pour compléter
les marches. En plus, le mobilier liturgique a été refait®

Deux interventions de restauration ont eu lieu? La premiere s'in-
téresse surtout & une amélioration de lisolation thermique des
facades et I'élimination de la quantité importante d'amiante uti-
lisée & I'époque. Cette intervention, survenue aprés l'inscription
de I'église & l'inventaire des monuments historiques, respecte les
chassis de la facade et la disposition d'origine des parties opa-
ques et claires.’® La deuxieme intervention concerne le toit qui est
entierement refait (sous-construction, couverture, ferblanterie) et
dépasse depuis légérement le béton™ En méme temps, un nouvel
orgue est installé.*?

Lidée formelle et constructive du projet

Lidée de base pour la toiture est la reprise des grands toits des
fermes et granges de la région. Ce concept est réalisé par inver-
sion: la toiture n'est pas portée par des murs extérieurs, mais repose
sur 3 points seulement. Ainsi, I'intérieur reste sans aucun élément
porteur et les facades, libérées de leur fonction porteuse, peuvent
&tre concues avec grande liberté; avec les pans de verre de Ber-
nard Schorderet, elles deviennent les ceuvres d'art principales qui
marquent l'espace intérieur.

A I'époque, la technique du béton précontraint n'en est qu'a ses dé-
buts. La construction d’une structure en béton avec une telle por-
tée est un défi énorme. Hossdorf est un des rares ingénieurs ca-
pables de la maftriser.

Le ressortissant allemand Heinz Hossdorf (1925-2006) étudie a
Zurich et & Aix-la-Chapelle. Aprés avoir travaillé comme employé,
il ouvre son propre Bureau & Bale en 1953. En 1957 il fonde son «la-
boratoire de statique expérimentale»; I'église de Vicques compte

8 Architecte Bernard
Christe, Bienne,
1990-1992.

9 Les travaux sont
accompagnés par

le service des monu-
ments historiques.
Le 9 mars 1993, le
Gouvernement juras-
sieninscrit I'église au
catalogue des monu-
ments historiques
protégeés.

10 Entreprise Fahrni,
Lyss, 1992-1993.

11 Vincent Esch-
mann, Moutier, 2009.

12 Facteur d'orgues
Roman Steiner, Feh-
ren, 2014.

Le pilier pendulaire
stabilise le sommier.




parmi les premiéres réalisations qui en profitent. Il réalise de remar-
quables ouvrages en b&timent, mais aussi des ponts.”®

Hossdorf exprime de facon compréhensible le flux des forces: les deux
appuis latéraux ne soutiennent pas seulement le poids énorme de
la toiture qui repose sur une articulation en acier forgé, mais se bra-
quent aussi visiblement contre la poussée horizontale. Larticulation &
pivot transmet les forces amenées par le toit aux appuis, reliés entre
eux par un tirant en béton précontraint, et au terrain*
Essentiellement, les deux pans de la toiture sont pensés indépen-
dants. Avec leur structure de sommiers en béton précontraint sous
forme d'éventail avec des nceuds résistants & la flexion, ils défi-
nissent deux plans triangulaires qui reposent sur les deux contre-
forts, s'‘appuient I'un contre l'autre et s'unissent constructivement
dans le fafte commun. Il en résulte une espéce de voltement. Les
deux pans sont liés par les croisements des cdbles de précontrainte
qui y ont leurs tétes de serrage. La hauteur des sommiers varie selon
les efforts auxquels ils sont soumis et exprime ainsi visuellement le
fonctionnement statique. Lidée de fond de l'architecte est réalisée
pleinement et méme renforcée du fait que le visiteur ne percoit que
les deux appuis & l'extérieur et a donc I'impression d'une toiture qui
plane mystérieusement au-dessus de l'espace de I'église.
Pourtant, un troisiéme point de fixation est nécessaire pour sou-
tenir la toiture et pour en assurer la stabilité. Il est placé & l'extré-
mité de la toiture et consiste en un pilier pendulaire dont I4légante
forme légérement courbée et taillée en pointe refléte les tensions
inhérentes a l'appui.

Malgré les noeuds résistants a la flexion, des contreventements
semblent avoir été nécessaires; ils sont réalisés avec des éléments
peu cohérents. Montés sous forme de V ou de croix de St-André,
ils sont construits en tubes d'acier. Ainsi, ils se présentent comme
ajouts secondaires, non intégrés dans l'ensemble de la construc-
tion primaire.

Essentiellement, la structure porteuse de la toiture est cachée parla
couverture en ardoises & I'extérieur et le faux-plafond en bois & l'inté-
rieur. Uniquement |&8 poutres principales au bord sont visibles. Elles
varient en hauteur, s'élancent vers les extrémités du faite. Ainsi, la

13 Sont particuliére-
ment connus: le ga-
rage souterrain Linder
a Bale (avec une
construction voisine
de celle de Vicques)
1954; la Gummiband-
weberei a Gossau
1955, I'église Bruder
Klaus a@ Winkeln 1958;
les entrepots centraux
de la VSK a Wangen
1961; les installations
pour graviers et bé-
ton a Gunzgen 1962;
les ponts sur la Birse
de l'usine de ciment a
Liesberg 1961 et 1962;
la salle de lecture de
la bibliotheque de
I'université de Bale
1964; le théatre de
Bale 1976. Heinz Hoss-
dorf — Das Erlebnis
Ingenieur zu sein.
Basel 2003.

14 Lexpression dra-
matique des forces
n'est nullement affai-
blie par le fait qu'un
tirant dans le sous-
sol en forme de barre
précontrainte relie
les deux appuis.

La structure porteuse
apres lle démontage
des coffrages

Plans de coffrage et
de ferraillage du pilier
pendulaire, sollicité
entraction et pression
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structure porteuse de la toiture exprime les exigences de la statique
et le but de construire avec le moins possible de matériel.

L'énorme toiture de I'église de Vicques exprime une légereté saisis-
sante et fait partie d'une conception architecturale forte et de haute
qualité. Avec un geste impressionnant, elle exprime la protection se-
lon une conception religieuse et spirituelle, tout en s'ouvrant avec
ses vitrages vers la vie de tous les jours. En plus, cette toiture est
signe d'un grand dynamisme, dynamisme pour le renouveau d'une
église placée en plein milieu de la communauté, construite par les
mains des fidéles, permettant de nouvelles formes liturgiques et
renforcant les relations entre Dieu et les hommes.
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La construction

de I'église par des
bénévoles (arréts
surimage d'un film
amateur de I'époque).

Instructions sur le
chantier.

Transport des cdbles
de précontrainte sur
I'échaffaudage —
bétonnage

DS ACkS MASSE Des WiNDIERBANSES
3o s hnorr

Heinz Hossdorf avec

i Vi 1 i ! Eans i o e
un bénévole — I'église S LA b e e 5 \ 4 s
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Gerd Pinsker

Vue du coffrage

La toiture aprés
couverture, 1958

Le sommier en béton
sur ses appuis et les
contreventements en
tubes d'acier

La toiture aprés
couverture, 1958

Gerd Pinsker we
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Plans des fondations
et des appuis de la
toiture

Les travaux de béton-
nage de la structure
porteuse de la toiture
par les bénévoles

Plan de coffrage
pour les nceuds des
poutres principales.
Les appuis des cables
de précontrainte sont
indiqués.

L'échafaudage pour
la structure de la toi-
ture.
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Biografien
Pierre Dumas — Architekt

Pierre Dumas, Architekt, * 2.10.1926 in Romont FR, lebte in Fribourg.
Sohn des Architekten Fernand Dumas (1892-1956), Bruder des Ar-
chitekten Jacques Dumas (gestorben 2015).

Studium an der ETH ZUrich von 1947-56 bei William Dunkel und
Hans Hofmann. Leitete ab 1952 die Biros seines Vaters in Romont
und Fribourg. Fir mehrere Projekte Zusammenarbeit mit dem In-
genieur Heinz Hossdorf und mit Kinstlern Emile Angéloz und Ber-
nard Schorderet.

Beschdftigte in seinem Buro eine ganze Generation von Freiburger
Architekten, die sp&teren BSA-Architekten Jean Pythoud, Walter
Tuscher, Thomas Huber.

1973-78 Professor am Technikum ebd. Mitglied. Soc. St-Luc, SIA.
Die friihen Entwdrfe (Stadthaus in Romont, ausgefihrt 1953-55) sind
geprdgt von der Architektur des Perret-Schilers Denis Honegger, mit
dem Fernand Dumas die Universitdt Miséricorde in Fribourg baute.
Pierre Dumas orientierte sich in der Folge an der internationalen Mo-
derne der Nachkriegszeit, vor allem bei Le Corbusier, Marcel Breuer
und Oscar Niemeyer. Dumas Haupttdatigkeitsfeld sind Kirchenbauten
(22 ausgefihrt) in Frankreich und der franzdsischen Schweiz. Pierre
Dumas baute auch eine ganze Reihe von Villen.

Ausserdem galt sein Interesse fur Minimalarchitektur (unter anderem
Wohnblocks) aus vorgefertigten Elementen. 1962 zeigte Pierre Du-
mas auf der Art sacré in Paris drei Bautypen preisglinstiger Kirchen.
Pierre Dumas ist 2004 gestorben.

Angaben zur Bio-
grafie von Heinz
Hossdorf aus dem
Buch «Das Erlebnis
Ingenieur zu sein».

Biografische Notizen
von Christoph Allens-
pach, Freiburg, Archi-
tekturhistoriker und
assoziiertes BSA-
Mitglied.

Heinz Hossdorf — Bauingenieur

Heinz Hossdorf wurde am 20. Dezember 1925 in Wiesbaden geboren.
Bauingenieurstudium bis zum Vordiplom an der ETH. Fortsetzung
des Studiums an der TU Aachen. Bereits wdhrend des Studiums Ta-
tigkeit als Statiker im Ingenieurbiro Rudolf Hascha in Basel.

1953 Griindung des eigenen Ingenieurblros. Die Projektidee der vor-
gespannten «Teufelsbriicke» aus Naturstein ist 1954 Ausléser der
Beziehung zu Eduardo Torroja und nach Spanien.

1957 Eréffnung des Laboratoriums fur experimentelle Statik in Rei-
nach BL.

1966 Umzug des Laboratoriums in einen Neubau in Basel. Die «Hy-
bridstatik», die Symbiose zwischen Modell- und Computerstatik,
wird theoretisch wie technisch perfektioniert.

1967-1969 Semestervorlesungen Uber die Modellversuchstechnik
an der ETH-Zdrich.

1971 Publikation des Lehrbuchs «Modellstatiko.

Die bauliche Entwurfstatigkeit, oft in Zusammenarbeit mit Archi-
tekten, gefolgt von Belastungsversuchen an physischen Modellen,
flihrte Heinz Hossdorf zu internationaler Bekanntheit. Die Schalen-
Uberdachung des Stadttheaters Basel von 1978 oder der Pavillon
aus Kunststoff an der Expo 64 in Lausanne sind Zeitzeugen seiner
innovativen Schaffenskraft. »

Bereits ab 1974 wendet sich die Forschungstdatigkeit zunehmend
auf die Entwicklung von Software zur Erfassung gegenstandlicher
Objekte.

1984 Umzug nach Madrid.

Nach der Beratungstéatigkeit an der Expo 1992 in Sevilla folgt 1996 -
97 eine Gastprofessur an der Architekturabteilung der ETH Zurich.
1999 Jahrespreis des Bundes Schweizer Architekten (BSA).

2003 Buchpublikation von Heinz Hossdorf «Das Erlebnis Ingeni-
eur zu sein».

Heinz Hossdorf ist 2006 in Madrid gestorben.
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Formkraft der Konstruktion

Uber die Prasenz der Konstruktion in der Architektur der 50er-
60er- und 70er-Jahre und deren Verschwinden.
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